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Οι οδηγίες αυτές αφορούν στο έντυπο ΕΟΠ16 για τα ενεργειακά στοιχεία των νοικοκυριών το οποίο 
συµµετέχει στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ κάθε δύο έτη και αποσκοπεί 
στην παραγωγή στατιστικών και δεικτών για την ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού τοµέα 
(νοικοκυριών) ανά είδος τελικής χρήσης.  

 
Ε1. Ποιά από τα παρακάτω συστήµατα θέρµανσης χρησιµοποιείτε στην κατοικία σας, τι ηλικίας 
είναι, πόσους µήνες το χρόνο και πόσες ώρες την ηµέρα (κατά µέσο όρο) λειτουργούν;  
 
Καταγράφεται κάθε σύστηµα ή εξοπλισµός που µπορεί να παράγει θερµότητα και να θερµαίνει την 
κατοικία µερικώς ή εξ ολοκλήρου.  

 
1. Λέβητας/καυστήρας πετρελαίου 
2. Λέβητας/καυστήρας φυσικού αερίου 
3. Λέβητας/καυστήρας υγραερίου 
4. Λέβητας/καυστήρας βιοµάζας 
 

Ο λέβητας  είναι µια «πιεστική» δεξαµενή η οποία µεταβιβάζει θερµότητα στο θερµαντικό µέσο. Είναι ο 

χώρος, όπου γίνεται η απαραίτητη καύση, προκειµένου να θερµανθεί το µέσο αυτό (στη Ελλάδα είναι 
ως επί το πλείστον ζεστό νερό χαµηλών θερµοκρασιών). Ο τύπος του λέβητα που χρησιµοποιείται 
καθορίζεται κυρίως από την απαιτούµενη θερµοκρασία και πίεση του παραγόµενου ατµού ή νερού. 
Υπάρχουν λέβητες ακάθαρτου πετρελαίου (µαζούτ) ή ντίζελ, λέβητες φυσικού αερίου, λέβητες 
υγραερίου και λέβητες ανθράκων ή βιοµάζας.  
Ο καυστήρας είναι µια συσκευή προσαρµοσµένη πάνω στο λέβητα, µέσα στην οποία επιτυγχάνεται η 

ανάµειξη του καύσιµου υλικού (π.χ. πετρέλαιο) µε τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να 
συντηρείται η καύση. 
Οι καυστήρες διακρίνονται σε τρεις τύπους ανάλογα µε το καύσιµο (υγρό ή αέριο) που 
χρησιµοποιούν ή/και τον τρόπο διασκορπισµού του καυσίµου και την ανάµειξή του µε τον αέρα 
καύσης: 

– Καυστήρες εξάτµισης 
– Καυστήρες διασκορπισµού 
– Καυστήρες περιστροφής 
 

5. Αερόψυκτη αντλία θερµότητας:  
- Ενδοδαπέδια  

6. Γεωθερµική αντλία θερµότητας 
- Ενδοδαπέδια 

7. Αντλία θερµότητας φυσικού αερίου 
- Ενδοδαπέδια 

 
Τα παραδοσιακά συστήµατα θέρµανσης χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα. Η διαφορά ενός 

συστήµατος τύπου αντλίας θερµότητας, είτε χρησιµοποιεί τη θερµοκρασία του αέρα είτε τους 
εδάφους (γεωθερµική αντλία) για να µεταφέρει τη θερµότητα,  είναι πως λειτουργεί πολύ πιο 
αποτελεσµατικά και εξοικονοµεί περισσότερη ενέργεια. Οι ηλεκτροκίνητες αντλίες θερµότητας 
ανάλογα µε την πηγή ενέργειας και το µέσο µεταφοράς ενέργειας, µπορεί να είναι τύπου :  

– Αέρα-αέρα 
– Αέρα-νερού 

– Αέρα-αέρα (αντιστρέψιµα) 
– Αέρα- νερού (αντιστρέψιµα 
– Απορριπτόµενου αέρα- αέρα 
– Απορριπτόµενου αέρα- νερού 

 
Αντλία θερµότητας είναι το σύστηµα το οποίο µεταφέρει θερµότητα από ένα ψυχρότερο µέρος σε 

ένα θερµότερο έχοντας και τη δυνατότητα αντίστροφης µεταφοράς. Πιο συγκεκριµένα, η αντλία 
θερµότητας απορροφά θερµική ενέργεια από το περιβάλλον και µέσα από µία πολύπλοκη 
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διαδικασία καθιστά εφικτή τη θέρµανση, την ψύξη της κατοικίας αλλά και την παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης ταυτόχρονα.  
 

Η κοινή ονοµασία της ηλεκτρικής αντλίας θερµότητας είναι «αντλία θερµότητας», ο όρος ηλεκτρική 
έχει προστεθεί για  διευκόλυνση του ερευνητή ώστε να µη συγχέεται µε τον όρο της Γεωθερµικής 
Αντλίας Θερµότητας ή την αντλία θερµότητας φυσικού αερίου.  Όταν η λειτουργία τους είναι 
αντιστρέψιµη τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θέρµανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού.  
 
Η γεωθερµική αντλία θερµότητας [ΓΑΘ] αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο αξιοποιεί τη θερµότητα 

πετρωµάτων µικρού βάθους και επιφανειακών/υπόγειων υδάτων θερµοκρασίας < 25ºC. Τα 
συστήµατα αυτά διατίθενται για θέρµανση/ψύξη και ζεστό νερό χρήσης (αντιστρέψιµη αντλία 
θερµότητας) και µε χρήση του υπεδάφους ως πηγή/αποδέκτη θερµότητας. Η εγκατάσταση µιας ΓΑΘ 
απαιτεί είτε την ανάπτυξη δικτύου σωληνώσεων στο υπέδαφος σε µικρός βάθος (οριζόντια ή κάθετα) 
ή τη διάνοιξη γεωτρήσεων.  
 

Η αντλία θερµότητας φυσικού αερίου (gas-fired heat pumps ή GHP) λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο που 

λειτουργεί και η ηλεκτρική αντλία θερµότητας, µε τη µόνη διαφορά ότι καταναλώνει  φυσικό αέριο αντί 
για ηλεκτρικό ρεύµα.  
 

8. Ξυλόσοµπα 
9. Σόµπα pellets 
10.  Σόµπα πετρελαίου 
11. Σόµπα κηροζίνης 
12. Σόµπα υγραερίου 
 
Καταχωρούνται οι σόµπες ανάλογα µε το καύσιµο που χρησιµοποιούν, οι ξυλόσοµπες, οι σόµπες 
pellets, πετρελαίου, κηροζίνης, υγραερίου, ενώ εξαιρούνται οι φορητές ηλεκτρικές σόµπες, τα 
αερόθερµα καθώς και οι σόµπες αλογόνου, οι οποίες καταχωρούνται στο 15. Φορητές ηλεκτρικές 

συσκευές.  
 

13.  Τζάκι ενεργειακό 
14.  Τζάκι ανοιχτού τύπου (συµβατικό) 
 

Ενεργειακό τζάκι είναι το τζάκι το οποίο εκµεταλλεύεται την ενέργεια από την καύση των καυσόξυλων 
σε ποσοστό 65-75%, αποδίδοντας την ενέργεια αυτή σαν θερµότητα στον χώρο που βρίσκεται, σε 
αντίθεση µε το παραδοσιακό τζάκι ανοιχτού τύπου (συµβατικό) το οποίο εκµεταλλεύεται µόλις το 15% 

της ενέργειας από την καύση των καυσόξυλων. Τα ενεργειακά τζάκια αέρος διοχετεύουν την 
παραγόµενη θερµότητα στον εσωτερικό χώρο µέσω κατάλληλου δικτύου αεροθαλάµου και 
αεραγωγών, ενώ τα αντίστοιχα ενεργειακά τζάκια νερού αξιοποιούνται και για την παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης. 
 

15.  Φορητές ηλεκτρικές συσκευές 

Είναι οι ηλεκτρικές σόµπες, τα αερόθερµα, τα καλοριφέρ, οι θερµοποµποί κ.ά.  
 

16. Θερµοσυσσωρευτής 
Ο θερµοσυσσωρευτής είναι συσκευή η οποία συσσωρεύει θερµότητα κυρίως τις βραδινές ώρες, 
όπου τίθεται σε ισχύ το νυκτερινό τιµολόγιο, και την αποδίδει κάποια άλλη χρονική στιγµή. 
Συνοδεύεται από θερµοστάτες οι οποίοι είναι αυτοί που τον θέτουν σε λειτουργία και ρυθµίζουν την 
θερµοκρασία. 
 

17.  Ανεξάρτητες µονάδες κλιµατισµού (Αir-conditioning units) 
Πρόκειται για τις γνωστές κλιµατιστικές συσκευές που λειτουργούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη.  
 

18.  Ηλιακό θερµικό σύστηµα 
 

 

 

Οι τεχνολογίες εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας µπορούν να καλύψουν τις 
ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου σε θέρµανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, φως και 
ηλεκτρισµό, αποφεύγοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των αερίων του θερµοκηπίου 
που παράγονται από τα συµβατικά καύσιµα. Η αρχή λειτουργίας ενός τέτοιου 

συστήµατος στηρίζεται στη µεταφορά της ενέργειας που συλλέγεται από τους 
ηλιακούς συλλέκτες σε ένα καλά µονωµένο θερµοδοχείο το οποίο θερµαίνει αρχικά 
το νερό της κεντρικής θέρµανσης και στη συνέχεια το ζεστό νερό χρήσης.  
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19.  Τηλεθέρµανση 
Ως τηλεθέρµανση (Τ/Θ) ορίζεται η παροχή θέρµανσης µε ειδικό δίκτυο µονωµένων αγωγών που 

µεταφέρουν ζεστό νερό, το οποίο θερµαίνεται σε λέβητες, συνήθως σε θερµοηλεκτρικά εργοστάσια, 
αρκετά µακριά από το χώρο κατανάλωσης. Η Τ/Θ καλύπτει τις ανάγκες θέρµανσης ή/και 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων µιας πόλης ή ενός τµήµατος της πόλης. ∆ίκτυο 
τηλεθέρµανσης υπάρχει σήµερα σε συγκεκριµένες περιοχές της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
(Κοζάνη, Πτολεµαϊδα, Αµύνταιο, Φιλώτα, Λακκιά), της Ανατολικής Μακεδονίας (Σέρρες) και της 
Πελοποννήσου (Μεγαλόπολη).   
 

20. Άλλο είδος, δηλαδή:  
Για κάθε άλλο σύστηµα θέρµανσης που χρησιµοποιείται και δεν προαναφέρεται καθώς και για την 
περίπτωση που «η κατοικία δεν θερµαίνεται» µε συµπλήρωση του κατάλληλου λεκτικού. 
 
Ε2. Ποια από τα παρακάτω συστήµατα µαγειρέµατος χρησιµοποιείτε, τι ηλικίας είναι, ποια η 
συχνότητα χρήσης τους και πόσες ώρες την ηµέρα (κατά µέσο όρο) λειτουργούν;  
 

Καταγράφονται  τα συστήµατα µαγειρέµατος που χρησιµοποιεί το νοικοκυριό, σύµφωνα και µε το 
ερώτηµα 9 του ΕΟΠ1. Εάν δεν µαγειρεύει καταχωρίζεται απάντηση στο 10. Άλλο είδος, δηλαδή: µε 
λεκτικό «∆εν µαγειρεύει».  

Για κάθε σύστηµα µαγειρέµατος καταχωρίζεται η συχνότητα χρήσης του και εάν πρόκειται για 
καθηµερινή χρήση, κατά µέσο όρο, οι ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα. Ως παράδειγµα, αναφέρεται ότι, 
για νοικοκυριό που συστηµατικά µαγειρεύει µόνο 1 φορά την εβδοµάδα ή µία φορά το 
δεκαπενθήµερο κλπ.  θα καταχωρίζεται στη Συχνότητα χρήσης η απάντηση 4. Λιγότερο από 2 φορές 

την εβδοµάδα.  

Ε3. Ποια από τα παρακάτω συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) χρησιµοποιείτε, τι 
ηλικίας είναι, ποια η συχνότητα χρήσης τους και πόσες ώρες την ηµέρα (κατά µέσο όρο) 
λειτουργούν;  

Το ερώτηµα καταγράφει όλα τα συστήµατα µε τα οποία το νοικοκυριό ζεσταίνει το νερό χρήσης. 
Επισηµαίνεται ότι καθηµερινή χρήση των συστηµάτων, ακόµη και για δύο λεπτά την ηµέρα, 
ισοδυναµεί µε µία ώρα το µήνα και ενεργειακά έχουν σηµασία και θα πρέπει να σηµειώνονται.  

Αναφορικά µε τις ώρες/ηµέρα καταγράφονται οι ώρες που συνήθως, κατά µέσο όρο, λειτουργεί το 
σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), δηλαδή π.χ. οι ώρες που ο ηλεκτρικός 
θερµοσίφωνας είναι ανοικτός και άρα καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια. 

1. Λέβητας/καυστήρας  
Το σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού µπορεί να είναι συνδεδεµένο µε την κεντρική θέρµανση ώστε 
να εκµεταλλεύεται την παραγωγή θερµότητας για να ζεστάνει το νερό χρήσης και να το αποθηκεύει 
σε κατάλληλο δοχείο ώστε να είναι διαθέσιµο όταν αυτό ζητηθεί.  

Το σύστηµα παραγωγής ΖΝΧ το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης (συχνά 
αποκαλείται και µπόϊλερ) έχει δύο δυνατότητες λειτουργίας: 
 Να λειτουργεί µόνο όταν λειτουργεί η κεντρική θέρµανση (θέρµανση και ΖΝΧ) δηλαδή, το σύστηµα 

παραγωγής ΖΝΧ δεν έχει λειτουργία ανεξάρτητη από το σύστηµα θέρµανσης. Στην περίπτωση 
αυτή οι ώρες χρήσης ανά ηµέρα θα πρέπει να συµφωνούν µε τις ώρες χρήσης του συστήµατος 
θέρµανσης του ερωτήµατος Ε1, και το ίδιο ισχύει και για τους µήνες λειτουργίας.  Αναφορικά µε το 

πώς παράγεται ζεστό νερό χρήσης το καλοκαίρι επισηµαίνεται ότι αυτό θερµαίνεται µε άλλους 
τρόπους (ηλιακό θερµοσίφωνα, αυτόνοµες συσκευές κτλ.) που επίσης θα πρέπει να διαθέτει το 
νοικοκυριό. 

 Να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης (µε τη χρήση ειδικού 
διακόπτη). Στην περίπτωση αυτή οι ώρες χρήσης / ηµέρα και οι µήνες λειτουργίας δεν είναι 

αναγκαίο να συµφωνούν µε τις ώρες χρήσης του συστήµατος θέρµανσης του ερωτήµατος Ε1.   
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2. Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας 
Ο ηλεκτρικός θερµοσίφωνας διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση η οποία θερµαίνει το νερό 
καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια. 
3. Ηλεκτρική αντλία θερµότητας 

Όπως προαναφέρθηκε η ηλεκτρική αντλία θερµότητας παρέχει εκτός από θέρµανση και ψύξη και 
ζεστό νερό χρήσης χρησιµοποιώντας ανανεώσιµη ενέργεια από τον αέρα. 
4. Γεωθερµική αντλία θερµότητας  
Για αντλίες που χρησιµοποιούν τη θερµοκρασία του εδάφους για να µεταφέρουν τη θερµότητα και 
να ζεσταίνουν το νερό χρήσης.  
5. Θερµοσίφωνας φυσικού αερίου 

Πρόκειται για θερµοσίφωνα που µπορεί να λειτουργήσει µε λέβητα φυσικού αερίου ώστε η 
θερµότητα που παράγεται από την καύση του φυσικού αερίου να ζεστaίνει το απαιτούµενο νερό 
χρήσης.   
6. Ηλεκτρικός ταχυθερµαντήρας νερού 
Ο ηλεκτρικός ταχυθερµαντήρας νερού είναι µια συσκευή που καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύµα και 
σκοπό έχει την άµεση θέρµανση και παροχή ζεστού νερού χρήσης µόνο τη στιγµή που περνάει το 

νερό από µέσα. Σε αντίθεση µε τους ηλεκτρικούς θερµοσίφωνες που ζεσταίνουν το νερό και το 
διατηρούν αποθηκευµένο µέχρι την χρήση του, οι ηλεκτρικοί ταχυθερµαντήρες παρέχουν πολύ 
γρήγορα το ζεστό νερό καθώς δεν το αποθηκεύουν. 
7. Ταχυθερµαντήρας νερού µε φυσικό αέριο 
Οµοίως µε τον ηλεκτρικό ταχυθερµαντήρα που λειτουργεί καταναλώνοντας φυσικό αέριο. 
8. Τηλεθέρµανση 

Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για ειδικό δίκτυο µονωµένων αγωγών που µεταφέρουν ζεστό νερό, 
το οποίο θερµαίνεται σε λέβητες, συνήθως σε θερµοηλεκτρικά εργοστάσια, αρκετά µακριά από το 
χώρο κατανάλωσης. Η Τ/Θ καλύπτει τις ανάγκες θέρµανσης ή/και παραγωγής ζεστού νερού 
χρήσης των κτιρίων µιας πόλης ή ενός τµήµατος της πόλης. 
9. Ηλιακός θερµοσίφωνας 
Ο ηλιακός θερµοσίφωνας είναι µια συσκευή η οποία χρησιµοποιείται για την παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης. Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες εκµεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια επιτυγχάνοντας τη 
φυσική ροή λόγω διαφοράς θερµοκρασίας του θερµαινόµενου µέσου από το θερµότερο σηµείο 
(ηλιακοί συλλέκτες) προς το ψυχρότερο σηµείο (δεξαµενή νερού) έως τα δύο σηµεία να αποκτήσουν 
ίδιες θερµοκρασίες.  
Το σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τον ηλιακό 

θερµοσίφωνα έχει τρεις δυνατότητες λειτουργίας (α) να λειτουργεί µόνο του, δηλαδή, το ΖΝΧ να 
παράγεται µόνο από τον ηλιακό θερµοσίφωνα, (β) να είναι διπλής ενέργειας όταν ο ηλιακός 
θερµοσίφωνας συνεργάζεται µε ένα ακόµη σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Για να 
θεωρείται το σύστηµα διπλής ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ και 
(γ) να είναι τριπλής ενέργειας, στην περίπτωση που ο ηλιακός θερµοσίφωνας συνεργάζεται µε δύο 
ακόµη συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Για να θεωρείται το σύστηµα τριπλής 

ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ και για τα τρία συστήµατα. 
10. Άλλο είδος, δηλαδή: 
Για κάθε άλλο σύστηµα παροχής ζεστού νερού χρήσης που χρησιµοποιείται και δεν προαναφέρεται 
καθώς και για την περίπτωση που «το νοικοκυριό δεν χρησιµοποιεί ΖΝΧ» µε συµπλήρωση του 
κατάλληλου λεκτικού. 
 

Στο τέλος του πίνακα θα πρέπει να σηµειωθεί ο α/α του συστήµατος που 
κυρίως/περισσότερο/συνήθως χρησιµοποιεί το νοικοκυριό για ΖΝΧ, όπως αυτός φαίνεται δίπλα στο 
σύστηµα (π.χ. για ηλιακό θερµοσίφωνα θα σηµειώνεται |0|9|). 
 
Ε4. Σε περίπτωση εγκατεστηµένου ηλιακού θερµοσίφωνα/συστήµατος να συµπληρωθεί: 
 
 Ο τύπος του συλλέκτη και 
 Η χωρητικότητα του δοχείου αποθήκευσης του παραγόµενου νερού: 
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Για όσους απαντήσουν στο ερώτηµα Ε3 ότι έχουν ηλιακό θερµοσίφωνα (α/α 09) ή και στο ερώτηµα 
Ε1 ότι έχουν ηλιακό θερµικό σύστηµα (α/α 18) θα συµπληρωθεί και ο τύπος του συλλέκτη. 
Συγκεκριµένα εάν πρόκειται για: 

Επίπεδο ηλιακό συλλέκτη µε τζάµι :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ηλιακό συλλέκτη κενού :    

 
 
 
 
 
             

 
Άλλο (να αναφερθεί) :  
 
 
Επιπλέον, συµπληρώνεται στα χτένια η χωρητικότητα του δοχείου αποθήκευσης του παραγόµενου 
νερού σε λίτρα. Οι δεξαµενές αποθήκευσης του νερού χρήσης έχουν χωρητικότητα που κυµαίνεται 

από 100 έως 200 λίτρα για συνήθεις οικιακές εφαρµογές. Η συνήθης τυποποιηµένη 
διαστασιολόγηση, επιµερίζεται µε τον αριθµό των ατόµων του νοικοκυριού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
σε µια τετραµελή οικογένεια, αντιστοιχούν 160 λίτρα. Από τεχνικής απόψεως, ωστόσο, υπάρχουν και 
µεγαλύτερες δεξαµενές αποθήκευσης. 
 
Ε5. Ποια από τα παρακάτω συστήµατα χρησιµοποιείτε για την ψύξη της κατοικίας σας; Παρακαλώ 
να σηµειώσετε ποιο από αυτά χρησιµοποιείτε κυρίως / περισσότερο / συνήθως. 
 
Η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας στους εσωτερικούς χώρους µέσω των διαφανών επιφανειών ή 
µε τη µετάδοση θερµότητας µέσω αδιαφανών επιφανειών, συµβάλλει κατά ένα µεγάλο ποσοστό στη 
θερµική δυσαρέσκεια κατά τους θερινούς µήνες και την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας για 

ψύξη. 
Καταγράφεται η χρήση οποιουδήποτε συστήµατος χρησιµοποιεί το νοικοκυριό, για να ψύχει όλους ή 
ορισµένους µόνον χώρους της κατοικίας του κατά τους ζεστούς µήνες του έτους. Αν και εξ’ ορισµού 
η θερινή περίοδος διαρκεί πέντε µόνο µήνες το χρόνο, ενδέχεται να υπάρχουν απαντήσεις για 6 ή και 
περισσότερους µήνες λειτουργίας του συστήµατος ψύξης για περιοχές που οι ανάγκες σε ψύξη 
διαρκούν µεγαλύτερη περίοδο, όπως για παράδειγµα, η νότια ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.  
 

1. Ανεξάρτητη συσκευή κλιµατισµού (air-conditioning units) 
Οι ανεξάρτητες µονάδες κλιµατισµού είναι κλιµατιστικές µονάδες µικρής ισχύος που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες µόνο ενός συγκεκριµένου χώρου, πρόκειται για τα air conditions τα οποία συχνά 
ονοµάζονται και split. 
 

2. Κεντρικό σύστηµα ψύξης   

Στο κεντρικό σύστηµα ψύξης παράγεται ψυχρός αέρας στην κεντρική 
µονάδα κλιµατισµού και στη συνέχεια διατίθεται µέσω του ανεµιστήρα 
και του δικτύου αεραγωγών στους κλιµατιζόµενους χώρους. 
 
3. Ηλεκτρική αντλία θερµότητας 
4. Γεωθερµική αντλία θερµότητας 

 

 

Είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή ηλιακού συλλέκτη, κυρίως λόγω του χαµηλού 
κόστους, σε σχέση µε τους συλλέκτες κενού. Ο επίπεδος συλλέκτης είναι στην 
ουσία µια στεγανή και µονωµένη σκάφη (πλαίσιο) που περιέχει την συλλεκτική 

µεταλλική επιφάνεια και κλείνει στεγανά στο πάνω µέρος της µε το κρύσταλλο 
/ τζάµι. 
Υπάρχουν και οι επιλεκτικοί επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες οι οποίοι για τη 
βελτιστοποίηση του ποσοστού της ακτινοβολίας που απορροφούν, η 
συλλεκτική επιφάνεια βάφεται µαύρη, αφού τα σκούρα χρώµατα 
απορροφούν περισσότερη ενέργεια. 
 

Οι συλλέκτες αυτού του τύπου αποτελούνται από λυχνίες µε διπλό 
τοίχωµα, που περιέχουν εσωτερικά τους σωλήνα µε ειδικό θερµικό υγρό. 
∆ιαφοροποιούνται από τους επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες στον τρόπο 

απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας και αποδίδουν ακόµα 
υψηλότερες θερµοκρασίες (της τάξης των 100-150°C). 
Αποτελούνται από πολλούς γυάλινους σωλήνες στους οποίους 
δηµιουργείται κενό αέρος. 

 

Για κάθε άλλο τύπο συλλέκτη όπως π.χ. Ηλιακοί συλλέκτες χωρίς 
κάλυµµα για θέρµανση πισίνας. 
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Σε κεντρικά συστήµατα η ψύξη µπορεί να παραχθεί κεντρικά µέσω αντλίας θερµότητας, ηλεκτρικής ή 
γεωθερµικής  ή σπανιότερα µέσω άλλων συστηµάτων όπως τα VRV (Variable Refrigerant Volume) 
τα οποία κυρίως χρησιµοποιούνται σε επαγγελµατικούς χώρους. 

5. Ηλιακό θερµικό σύστηµα   
Όπως προαναφέρθηκε οι τεχνολογίες εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας µπορούν να καλύψουν 

τις ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου και σε ψύξη. 

6. Άλλο είδος (να αναφερθεί)  

Για κάθε άλλο σύστηµα που χρησιµοποιείται για την ψύξη της κατοικίας και δεν προαναφέρθηκε. Ως 

παραδείγµατα αναφέρονται τα Fan Coil Units, το ενδοδαπέδιο δίκτυο κλπ. 
 

7. Η κατοικία δεν ψύχεται 

Για κατοικίες που δεν ψύχονται. 
 

∆εδοµένου ότι κάθε κατοικία µπορεί να διαθέτει περισσότερα από ένα συστήµατα ψύξης πρέπει στο 

τέλος του ερωτήµατος να καταγραφεί ο α/α του συστήµατος που κυρίως / περισσότερο / συνήθως 

χρησιµοποιείται όπως αυτός αναγράφεται δίπλα σε κάθε σύστηµα. 

Ε6.  Αναφέρατε ότι χρησιµοποιείτε ανεξάρτητες συσκευές κλιµατισµού (air-conditioning units) για 
την ψύξη της κατοικίας σας. Παρακαλώ να καταγράψετε τον αριθµό των µονάδων που έχετε, 
καθώς και τα παρακάτω στοιχεία για κάθε µία από αυτές: 

 

Αν στο ερώτηµα Ε5 δοθεί θετική απάντηση στο 1. Ανεξάρτητη συσκευή κλιµατισµού, τότε για τις –
µέχρι έξι περισσότερο χρησιµοποιούµενες συσκευές– θα καταγραφεί η ηλικία, η ισχύς (µπορεί να 
αναγράφεται και πάνω στη συσκευή µαζί µε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά) σε ΒΤU καθώς και οι µήνες 
λειτουργίας τους και οι ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα (έστω και κατά προσέγγιση, εφόσον δεν 
χρησιµοποιούνται καθηµερινά).   
 

Αναφορικά µε τα BTUs, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι κατασκευάστριες εταιρίες προσδιορίζουν την 
αντιστοιχία BTUs και τετραγωνικών µέτρων ως εξής: 
 
Τα 9000 BTU καλύπτουν χώρο 20 τ.µ. 
Τα 12000 BTU καλύπτουν χώρο 30 τ.µ. 
Τα 18000 BTU καλύπτουν χώρο 40 τ.µ. 

Τα 24000 BTU καλύπτουν χώρο 50 τ.µ. 
 
χωρίς, ωστόσο, αυτό να είναι δεσµευτικό. 
 
Επίσης θα καταγραφεί εάν η συσκευή διαθέτει τεχνολογία inverter.  Η τεχνολογία inverter συµβάλλει 
στην διατήρηση της ακριβούς θερµοκρασίας αποφεύγοντας διαρκείς µεταβολές στη ψυκτική και 

θερµική ισχύ του κλιµατιστικού µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. 
 
Ε7.  Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε άλλα ή και άλλα συστήµατα για την ψύξη της κατοικίας σας, τι 
ηλικίας είναι, πόσους µήνες το χρόνο και πόσες ώρες την ηµέρα (κατά µέσο όρο) λειτουργούν;  
 

Ανάλογα µε την απάντηση που έχει δοθεί στο Ερώτηµα Ε5 θα δοθούν πληροφορίες για το κάθε 

σύστηµα ψύξης που χρησιµοποιείται (1. Κεντρικό σύστηµα ψύξης, 2. Ηλεκτρική αντλία θερµότητας. 3.  
Γεωθερµική αντλία θερµότητας, 4. Ηλιακό θερµικό σύστηµα). 
 
Συγκεκριµένα, θα καταγραφεί η ηλικία του συστήµατος, η ονοµαστική (εγκαταστηµένη) ισχύς σε kW, 
οι µήνες λειτουργίας και οι ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα.  
 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα διαµέρισµα 120 - 180 τ.µ.  χρειάζεται για ψύξη σύστηµα ισχύος 16kW, 
ενώ ένα διαµέρισµα 50 – 70 τ.µ. η ισχύς µπορεί να είναι της τάξης των 10 - 12kW.  
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Ειδικότερα για τις αντλίες θερµότητας οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιούνται και για 
θέρµανση και για ψύξη, θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα η ισχύς που θα καταγραφεί εδώ, αφού είναι 
άλλη η απαιτούµενη ισχύς µιας αντλίας θερµότητας για θέρµανση και άλλη για ψύξη. ∆εδοµένου ότι 

η ζήτηση για ψύξη το καλοκαίρι είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη θέρµανση τον χειµώνα, η 
ονοµαστική ισχύς αφορά στην απαιτούµενη ψύξη και όχι στην απαιτούµενη θέρµανση.  
 
Ε8. Ποιους από τους ακόλουθους τύπους λαµπτήρων έχετε στην κατοικία σας (σε εσωτερικούς, 
εξωτερικούς ή ηµιυπαίθριους χώρους); 
1. Πυρακτώσεως 

Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως λειτουργούν όταν θερµαίνεται το µεταλλικό νήµα 
από βολφράµιο µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος απουσία οξυγόνου. Το νήµα 

αναπτύσσει υψηλή θερµοκρασία και ακτινοβολεί φως, ενώ παράλληλα 
εκπέµπεται και θερµότητα. Υπάρχουν οι διαφανείς και οι γάλακτος. 

 

2. Αλογόνου χαµηλής ισχύος  
3. Αλογόνου υψηλής ισχύος (µεγαλύτερη από 70W) 

  
 
4. Φθορισµού 

 
 

5. Οικονοµικοί (συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού) 
 

 
 

 

 
 
6. Λαµπτήρες LED     
 

 

 

 

 

7. Άλλος τύπος, (να αναφερθεί):  
 

 
 
 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ερωτώµενος δεν γνωρίζει σε ποια από τις υφιστάµενες κατηγορίες να 
κατατάξει κάποιους λαµπτήρες, τότε προτείνεται αυτοί να καταγραφούν στην κατηγορία «Άλλος 

τύπος». Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν οι λαµπτήρες G9 οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των 
λαµπτήρων αλογόνου και ανάλογα µε την ισχύ τους (µικρότερη ή µεγαλύτερη των 70 W) 
κατατάσσονται αντίστοιχα στις κατηγορίες αλογόνου χαµηλής ισχύος ή αλογόνου υψηλής ισχύος. 
Εάν δεν είµαστε σίγουροι σε ποια κατηγορία ανήκουν τότε θα έπρεπε να δηλωθούν στην κατηγορία 
«Άλλο» ως λαµπτήρες G9.   
 

Ε9. Αναφέρατε στο ερώτηµα 11 του ΕΟΠ1 ότι διαθέτετε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές. Παρακαλώ 
συµπληρώστε ποιες από τις συσκευές του πίνακα που ακολουθεί έχετε και καταχωρίστε τη 
συχνότητα χρήσης τους, καθώς και τη διάρκεια χρήσης όσων από αυτές χρησιµοποιούνται 
καθηµερινά.  
Στο ερώτηµα 11 του εντύπου ΕΟΠ1 το νοικοκυριό ερωτάται για συγκεκριµένες ηλεκτρικές συσκευές 
που ενδεχόµενα διαθέτει και χρησιµοποιεί –πλέον αυτών που χρησιµοποιεί για µαγείρεµα και έχουν 

καταγραφεί σε προηγούµενο ερώτηµα (Ε2). Συγκεκριµένα για έγχρωµη τηλεόραση, DVD/video, 

Οι λαµπτήρες αλογόνου ότι περιέχουν µικρή ποσότητα ιωδίου (ή βρωµίου), το 
γυαλί τους είναι από χαλαζία και αναπτύσσουν πολύ υψηλότερη θερµοκρασία 
νήµατος. Η διάκριση στις δύο κατηγορίες γίνεται από τα Watt.  

Οι λαµπτήρες φθορισµού είναι λαµπτήρες ηλεκτρικής εκκένωσης σε ατµούς 
υδραργύρου χαµηλής πιέσεως. Αποτελούνται από γυάλινο σωλήνα ο οποίος 
είναι εσωτερικά επικαλυµµένος µε φθορίζουσα ουσία, περιέχει µία µικρή 
ποσότητα υδραργύρου και στα άκρα του έχει από ένα ζεύγος ηλεκτροδίων 
που καταλήγει εσωτερικά σε ένα χοντρό νήµα από βολφράµιο. 
 

 
Οι συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού είναι λαµπτήρες φθορισµού οι οποίοι 

έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο δυνατό χώρο και 
να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια ακτινοβολίας στο χώρο. Συχνά 
αναφέρονται και ως  «οικονοµικοί» ή λαµπτήρες «εξοικονόµησης ενέργειας».  

Οι λαµπτήρες LED παράγουν φως όταν ρεύµα κατάλληλης 

έντασης εισέλθει από µια κρυσταλλοδίοδο (ηµιαγωγός). 
Μπορεί να έχουν διάφορα σχήµατα.  

 
 

Για άλλο τύπο λαµπτήρων που δεν προαναφέρονται.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι λαµπτήρες ατµών νατρίου χαµηλής πίεσης, οι 
λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, οι λαµπτήρες ατµών 

υδραργύρου υψηλής πίεσης, οι λαµπτήρες ατµών υδραργύρου 
µε µεταλλικά αλογονίδια κα. 
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στερεοφωνικό συγκρότηµα, ψυγείο, καταψύκτη, φούρνο µικροκυµάτων, πλυντήριο ρούχων, 
πλυντήριο πιάτων και Η/Υ.  
 

Ο πίνακας του ερωτήµατος Ε9 περιλαµβάνει εκτός από τις προαναφερθείσες ηλεκτρικές συσκευές και 
άλλες και θα πρέπει να καταχωριστεί για όλες όσες διαθέτει το νοικοκυριό η συχνότητα χρήσης και –
για όσες από αυτές χρησιµοποιούνται καθηµερινά–  οι ώρες χρήσης ανά ηµέρα.  
 
Επισηµαίνεται ότι για ορισµένες µόνον συσκευές µε ολιγόλεπτη –συνήθως– χρήση δεν απαιτείται, 
ακόµα και για καθηµερινή χρήση, η καταγραφή της διάρκειας, συγκεκριµένα για την τοστιέρα, την 

καφετιέρα, τον ηλεκτρικό βραστήρα νερού και τον φούρνο µικροκυµάτων. Το ίδιο ισχύει και για 
συσκευές που –συνήθως– έχουν καθηµερινή συνεχή λειτουργία όπως ο ψυγειοκαταψύκτης, το 
ψυγείο, ο καταψύκτης και ο ψύκτης νερού.  
 

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
 

Ε10.1 Υπάρχει µόνωση στην κατοικία σας; 
 

Ως µόνωση της κατοικίας νοείται η θερµοµόνωση. Θερµοµόνωση είναι κάθε τεχνική η οποία 
επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερµότητας µέσα από τις επιφάνειες (τοίχους, στέγες, 
πατώµατα, κουφώµατα) που χωρίζουν περιοχές ή χώρους διαφορετικής θερµοκρασίας. ∆ηλαδή, τη 
χειµερινή περίοδο, επιβραδύνει τη µεταφορά θερµότητας από έναν κλειστό χώρο προς το 

περιβάλλον, ενώ τη θερινή επιβραδύνει τη µεταφορά θερµότητας από το περιβάλλον προς έναν 
κλειστό χώρο.  
 
Ως είδος µόνωσης υπάρχει επίσης: 

o η υγροµόνωση/στεγανοποίηση η οποία είναι µία υποχρεωτική εργασία που γίνεται για να 
αντιµετωπιστούν προβλήµατα που προκύπτουν, από την εισροή του νερού από τις εξωτερικές 

επιφάνειες προς τον οικοδοµικό σκελετό και δεν συµπεριλαµβάνεται στο ερώτηµα καθώς και 
o η ηχοµόνωση η οποία κυρίως εφαρµόζεται σε κατοικίες που βρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό 

και η οποία επίσης δεν συµπεριλαµβάνεται αφού άλλωστε δεν επηρεάζει την ενεργειακή 
συµπεριφορά ενός κτιρίου. 

 
Στο ερώτηµα Ε10.1 καταγράφεται, αρχικά, η ύπαρξη ή µη µόνωσης στην κατοικία και στο ερώτηµα 

Ε10.2  σηµειώνεται το είδος αυτής. Εφαρµόζεται σε ολόκληρη την κατοικία ή µόνο σε τµήµατα αυτής, 
όπως, σε κατακόρυφες επιφάνειες, οριζόντιες, πόρτες και παράθυρα, στέγες από κεραµίδια, αλλά και 
σε δώµατα.  
 
Όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα µετά το 1980 είναι µονωµένα βάσει του 

Κανονισµού θερµοµόνωσης, όµως σχεδόν όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 
(σχεδόν το 82% των κτιρίων στην Ελλάδα) δεν έχουν µόνωση ή µονώθηκαν τµηµατικά. 
 
Σύµφωνα µε τους ειδικούς η αναλογία κατανάλωσης ενέργειας (και του κόστους της φυσικά) για τις 
ανάγκες θέρµανσης-ψύξης µεταξύ κτιρίων µε και χωρίς µόνωση είναι 1 προς 3. 
 

Ε10.2 Σηµειώστε σε ποιο τµήµα της κατοικίας έχει εφαρµοστεί µόνωση:  
 

1. Μόνωση στη στέγη / δώµα 

2. Μόνωση στο δάπεδο 

3. Μόνωση στην τοιχοποιία εξωτερικά 
4. Μόνωση στην τοιχοποιία εσωτερικά 

5. Μόνωση στο φέροντα οργανισµό (σκελετός κτιρίου)  
6. Αλλού (να αναφερθεί)  
 

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η µόνωση µπορεί να εφαρµοστεί σε ολόκληρη την κατοικία αλλά και 
σε τµήµατα µόνο αυτής, στο ερώτηµα E10.2 µπορούν να δοθούν περισσότερες της µίας απαντήσεις. 
Η απάντηση 6 θα πρέπει να αποφεύγεται, ωστόσο, µπορεί να καταχωρίζεται στις περιπτώσεις για τις 
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οποίες κάποιος γνωρίζει ότι υπάρχει µόνωση στην κατοικία που διαµένει, ίσως και να το διαισθάνεται 
εκ του αποτελέσµατος,  αλλά δεν γνωρίζει το είδος αυτής. 
 
Ε10.3 Υπάρχουν στην κατοικία σας: 

 

α. Υαλοστάσια µε: 

 Μονά τζάµια 

 ∆ιπλά / τριπλά τζάµια  
 
β. Πλαίσια κουφωµάτων (σε µπαλκονόπορτες, παράθυρα, κλπ.): 

1.  Ξύλινα 
2.  Αλουµινίου 
3.  PVC 
4.  Άλλα (να γραφεί) 

 

Όπως προαναφέρθηκε θερµοµόνωση  µπορεί να εφαρµοστεί σε ολόκληρη την κατοικία ή µόνο σε 
τµήµατα αυτής, όπως, σε πόρτες και παράθυρα που είναι από τα ασθενέστερα σηµεία του κελύφους 

ενός κτιρίου. Τα κουφώµατα έχουν σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρµανση και 
ψύξη των χώρων, γιατί από αυτά µεταφέρεται µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το χειµώνα χάνεται 
θερµότητα από µέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερµότητα από το ζεστό εξωτερικό 
περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε τη χρήση κατάλληλα κατασκευασµένων, 
ενεργειακά αποδοτικών κουφωµάτων (σε µπαλκονόπορτες, παράθυρα, κλπ.). 
 

 Στο α. θα καταγραφεί εάν υπάρχουν στην κατοικία µονά ή και διπλά/τριπλά τζάµια. Η αντικατάσταση 
των µονών υαλοστασίων µε διπλά ή και τριπλά µπορεί να περιορίσει τις θερµικές απώλειες σχεδόν 
στο µισό.  

 

Στο β. θα καταγραφεί το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένα τα κουφώµατα της κατοικίας. Τα 
πλαίσια κουφωµάτων PVC είναι ευρέως γνωστά και σαν συνθετικά κουφώµατα (ή και πλαστικά σε 
κάποιες περιπτώσεις). Στο ερώτηµα µπορούν να καταχωριστούν περισσότερες της µίας απαντήσεις, 

εάν στην κατοικία υπάρχουν διαφορετικών υλικών κουφώµατα. 
 
Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 
Ε11. Στο Τµήµα ΣΤ’ του ΕΟΠ1 έχετε αναφέρει τα µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτετε. 
Εάν, παράλληλα,  χρησιµοποιείτε  συνήθως και µέσα µαζικής µεταφοράς, παρακαλώ να 
σηµειώσετε στον πίνακα που ακολουθεί, ποια από αυτά χρησιµοποιείτε και κατά µέσο όρο πόσες 
φορές την εβδοµάδα ή τον χρόνο.  Για µετακίνηση µε αστικά-ηµιαστικά λιγότερο από µία φορά την 
εβδοµάδα (δηλαδή λιγότερο από 52 φορές το χρόνο) να καταχωρίζεται τιµή «01». 
Το ερώτηµα συµπληρώνεται αθροιστικά για ΟΛΑ τα µέλη του νοικοκυριού που συνήθως 
µετακινούνται µε µέσα µαζικής µεταφοράς.  

Έχει υπολογιστεί ότι µερίδιο 41,5% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας αντιστοιχεί στον τοµέα των 
µεταφορών, ενώ την πρωτιά κατέχουν οι οδικές µεταφορές που αντιστοιχούν στο 32% (Πηγή: Εθνικό 

Ενεργειακό Ισοζύγιο 2014) της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης. Για εξοικονόµηση ενέργειας στις 
µεταφορές απαιτείται ορθολογική, επιλεκτική και βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων µέσων µεταφοράς 
(περπάτηµα, ποδήλατο, χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς, εκµετάλλευση της βέλτιστης µεταφορικής 
ικανότητας ενός οχήµατος µεταφοράς) κλπ. 
 
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν όλα τα αστικά/ηµιαστικά µέσα µαζικής µεταφοράς σε όλες τις 

πόλεις / κωµοπόλεις και τα χωριά της Χώρας ενώ όλες σχεδόν οι περιοχές της Χώρας είναι 
προσβάσιµες µε υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ) όλοι οι συνδυασµοί απαντήσεων είναι δυνατοί.  
 
Ακολούθως δίνονται µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα για να διευκολύνουν την απάντηση: 
 
 Για κάποιον που ζει σε περιοχή όπου δεν υπάρχει µετρό/ηλεκτρικός πρέπει να σηµειωθεί θετική 

απάντηση |0|1| εάν αυτός επισκέπτεται π.χ. την Αθήνα µία φορά τον µήνα και εποµένως 



11 
 

συνολικά λιγότερο από 52 φορές το χρόνο. Εάν δε πραγµατοποιεί την επίσκεψη µαζί µε άλλο 
µέλος του νοικοκυριού η απάντηση θα είναι |0|2|. 

 Θετική απάντηση θα καταχωριστεί και για κάποιον που δεν χρησιµοποιεί συχνά αεροπλάνο αλλά 

συνήθως το χρησιµοποιεί µία ή και δύο φορές το χρόνο για τις διακοπές του. Αν το αεροπλάνο το 
χρησιµοποίησε κάποιος το τελευταίο δωδεκάµηνο, π.χ. 2 φορές για έκτακτο λόγο, και όχι γιατί 
συνήθως µετακινείται µε αυτό, δεν θα καταχωρίσει θετική απάντηση. Αντίστοιχα ισχύει και για τα 
ακτοπλοϊκά µέσα. 

 Για δύο µέλη νοικοκυριού του Πειραιά που µετακινούνται καθηµερινά για την εργασία τους µε 
Τρόλεϊ και Τραµ η απάντηση θα είναι 2 άτοµα x (2 διαδροµές πήγαινε/έλα ηµερησίως τρόλεϊ +2 

διαδροµές πήγαινε/έλα ηµερησίως τραµ) x 5 ηµέρες/εβδοµάδα = |4|0| φορές/εβδοµάδα. 
 Ηλικιωµένοι γονείς που ζουν  στο χωριό και συνήθως επισκέπτονται 3 φορές το χρόνο µε το ΚΤΕΛ 

τα παιδιά τους σε άλλη πόλη θα απαντήσουν 2 άτοµα x 2 διαδροµές πήγαινε/έλα x 3 
φορές/χρόνο = 12 φορές/χρόνο. 


